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计量模块（MODBUS）通讯协议（ VER1.0）  

1、概述 

通信协议详细地描述了计量模块的输入和输出命令、信息和数据，以便第三方使用和

开发。 

1.1 通信协议的作用 

    使信息和数据在上位机（主设备）和计量模块之间有效地传递， 允许访问计量模块的

所有测量数据。     

计量模块通信协议（VER1.0）采用 MODBUS  RTU 协议,本协议规定了应用系统中主设

备与计量模块之间在应用层的通信协议，它在应用系统中所处的位置如下图所示： 

  

1.2 物理接口： 

    UART，起始位 1位，数据位 8位，停止位 1位，无校验。 

数据传输缺省速率为 9600b/s（1200、2400、4800、9600、19200 可选）。 

2、MODBUS RTU 通信协议详述 

2．1 协议基本规则 

   以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。 

 

1）所有回路上的传送均分为两种方式： 

A) 主/从传送 

B) 从/主传送 
2）在 RS485 回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。 
如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧，则不予以响应 

“信息帧”就是一个由字节构成的字符串(最多 255个字节)，是由信息头和发送的编码数

据构成标准的异步串行数据，该通讯方式也与 RTU 通讯规约相兼容。 

2．2 信息帧结构描述 

   每个信息帧组成如下：  

地址 功能码 数据地址 数据 1 数据… 数据 n CRC16 

3、 字节格式 

通讯传输为异步方式，并以字节为单位。在主站和子站之间传递的每一个字节帧都是

10位(无校验位)的串行数据流。 

字节帧格式： 

D1 D7D6D5D4D3D2D0

start enddata
起始位 停止位数据位

起 止止

 

3、传输格式 

(1)读数据命令:功能码 03H 或者 04H 

  主站发送命令: 
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地址 功能码 寄存器起始地址 寄存器个数 CRC 

1 byte 03(04) 2 byte  2 byte 2 byte 

 

记录仪应答返回： 

地址 功能码 数据区字节数 数据区 CRC16 位校验 

1 byte 03(04) 1 byte  ..... 2 byte 

 

 

(2)、写数据命令: 功能码 06H 

   主站发送命令: 

地址 功能码 寄存器地址 写入的数据 CRC 

1 byte 06 2 byte   2 byte  2 byte  

 

正常应答返回： 

地址 功能码 寄存器地址 写入的数据 CRC 

1 byte 06 2 byte   2 byte  2 byte  

 

 

(3)、写数据命令: 功能码 10H 

   主站发送命令: 

 

地址 功能码 寄存器起始地址 寄存器个数 数据区字节数 写入的数据 CRC 

1 byte 10 2 byte   2 byte  1 byte  ..... 2 byte 

  

正常应答返回： 

地址 功能码 寄存器起始地址 寄存器个数 CRC16 位校验 

1 byte 10 2 byte 2 byte  2 byte 

 

 

 注：CRC 检验码低位在前高位在后；寄存器地址、数据均为高位在前低位在后； 
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寄存器地址 描述 说明 

0000 电压 2 byte  只读  HEX  单位 0.01V 

0001 电流 2 byte  只读  HEX  单位 mA 

0002 有功功率高位 2 byte  只读  HEX  单位 0.1W 

0003 有功功率低位 2 byte  只读  HEX  单位 0.1W 

0004 视在功率高位 2 byte  只读  HEX  单位 0.1VA 

0005 视在功率低位 2 byte  只读  HEX  单位 0.1VA 

0006 功率因数 2 byte  只读  HEX  单位 0.001 

0007 频率 2 byte  只读  HEX  单位 0.1Hz 

0008 累计电能高位 2 byte  读/写  HEX  单位 0.01kwh 

0009 累计电能低位 2 byte  读/写  HEX  单位 0. 01kwh 

000A 通讯地址 2 byte  读/写   1-255  

000B 通讯波特率 2 byte  读/写   0-4: 1200,2400,4800,9600,19200 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5、特殊命令： 

   

   出厂默认地址为 01；地址可设范围为 01~ff； 00 为广播地址，对所有设备都起作用，  

    

   批量设置波特率命令: 

    00 06 00 0b 00 03 CRCH CRCL 

 

 注意：批量设置命令设备是不回复的；单机命令设备不用判断地址都回复。 

 

 

 

 


